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1. Panduan
Dokumen ini sebagai panduan bagi teknisi OPPO dalam melakukan perbaikan produk OPPO. Isi dokumen bersifat rahasia. Dokumen ini hanya dapat digunakan oleh Service Center OPPO yang telah diberi otorisasi, tidak boleh disebarkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa izin. Harap mengikuti regulasi dan panduan yang ada dalam melakukan perbaikan, jika ada kendala dapat langsung menghubungi HQ China.
 
 1.1 Peringatan
1. Ada kemungkinan Service Center harus memasang sistem instalasi ponsel pada mobil. Pada beberapa kondisi munculnya kendala, frekuensi sinyal ponel dapat mengganggu manajemen sumber daya dan sistem anti selip (ABS) mobil. Jika diperlukan hubungi pihak dealer atau produsen kendaraan untuk memastikan kemampuan dan tingkat ketahanan manajemen sumber daya terhadap frekuensi sinyal ponsel.
2. Pada beberapa tempat berikut ini tidak boleh mengoperasikan ponsel: tempat yang rawan terjadi ledakan, seperti: pom bensin, tempat pengisian bahan bakar, area peledakan dan lain-lain.
3. Perangkat tanpa kabel (wireless) termasuk ponsel mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap fasilitas kesehatan, jika diperlukan silakan hubungi penyedia fasilitas kesehatan. Alat elektronik lainnya mungkin juga akan mengalami gangguan.


1.2 Perhatian
1. Perbaikan dan pemeriksaan hanya boleh dilakukan oleh teknisi professional.
2. Hanya menggunakan sparepart yang ada dalam list material dalam melakukan perbaikan.
3. Melakukan pemasangan sesuai dengan standar dan secara tepat.
4. Pelepasan listrik statis merupakan salah satu penyebab kerusakan karena tingkat kerentanan komponen listrik. Semua Service Center OPPO harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan anti-statis yang telah ditetapkan. Semua perbaikan harus dilakukan di atas meja anti-statis dan mengenakan gelang anti-statis.


2. Informasi Perbaikan Umum
1.  Sebelum melakukan perbaikan, harap berada di area anti-statis dan memakai gelang anti-statis.
2.  Gunakan sarung tangan anti-statis untuk menghindari menempelnya noda ataupun sidik jari.
3.  Gunakan kertas film untuk melindungi area layar tampilan ponsel, kamera, dan lensa agar tidak kemasukan debu ataupun tergores.
4.  Harus menggunakan kain lap anti-statis, sikat anti-statis, dan etanol (dengan kadar di atas 95%) untuk membersihkan eksterior，tidak boleh menggunakan alat lain untuk membersihkan (penghapus) untuk menghindari adanya goresan pada bagian pelindung luar yang akan menyebabkan oksidasi dan korosi.
5.  Jika bagian yang tidak terdapat sambungan/solderan (shielding layar dan shielding rangka layar) mengalami kerusakan maka tidak boleh diperbaiki harus dilakukan pergantian part.
6.  Harus menggunakan sparepart yang disediakan oleh OPPO.
7. Periksa sambungan/solderan yang mungkin dapat menyebabkan kendala ringan (contoh: konektor, tombol switch). Jika diperlukan lakukan solder ulang (hanya dapat dilakukan di Service Center yang bebas dari timah). Bersihkan sisa-sisa bekas solderan.
8.  Selalu gunakan perlengkapan di Service Center untuk melakukan pengetesan apakah ponsel normal atau tidak. Contoh: User mengeluh mengenai fungsi pengisisan daya, gunakan perlengkapan di Service Center untuk melakukan pengetesan untuk menentukan apakah masalah tersebut disebabkan oleh ponsel atau charger.
9.  Saat menginput kode kerusakan ke dalam sistem, harap pilih kode alasan yang sesuai dengan kode alasan kerusakan, jika diperlukan silakan menggunakan Dokumen Tabel Kode Kerusakan dan Kode Alasan Kerusakan sebagai panduan). Juga harus memperhatikan ketepatan sparepart yang diganti.
10. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dapat mengunjungi tautan berikut:
Wilayah China, silakan kunjungi:
http://172.16.41.122:8888/kbaseui-dev/main.do
Wilayah selain China, silakan kunjungi:
ftp://ftpex.oppo.com:919/或
https://oppoknowledge.custhelp.com/app/home/loc/zh_CN


3. Struktur Komponen Ponsel

3.1 Tampilan Luar Produk
Seperti pada Gambar 3-1-1
[image: https://lh3.googleusercontent.com/-C9oMc_hKtyDwkmctkswHH54IJDlfTczFJYeIcdyUsRcOW5pebFmw4v_sjTMWRUcFBw4k_A-jlKT3cflKVkpLjSavD86idGgn0ZZ_EyB4hmAXbrqSLuAumNhUReOJA]
Gambar 3-1-1












3.2 Struktur Komponen BOM
Seperti pada Gambar 3-2-1
[image: https://lh6.googleusercontent.com/vbjAGClLiIiAcdZrc87bHeJxprXxbEpJ7RuDC39IpNwrvENXJwXDgNGB-YHiagoQfD89WfhvJudMbNI0hw2pPTIKLiCrnZP0_gOdaa_zssoNM2hn9Jyxn2uxMp7SfrhA-US2coc]
Gambar 3-2-1


3.3 Tabel Komponen BOM


	No
	Nama Material (After-sales)
	Gambar
	Sub Material
	Jumlah
	Satuan

	1
	
Layar
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/pHObp9ge9tZPefw2KiWsDQ_sJbKSKNTLEYr-ZAQwbdnOCdEz8bq61vqK-99i8A_YDWUhxAbHiDk62FPe0ELa68EVq9VKjG1vfVxJfdSM7W2VSol3lvhpebP_YBARuDN5Qy1y1ro]
	(1) OLED Display Screen
	1
	PCS

	
	
	
	(2) Motherboard Top Cover
	1
	PCS

	2
	



Battery cover
	[image: https://ttpic.myoas.com/g5/M00/DD/77/rBAoL17MgreASSGUACks5GGOy10981.jpg?w=4000&h=3000&s=2698466][image: https://lh4.googleusercontent.com/XCZApN6Jf6vLx8mjIU_a3joEPX9WWARb24tzu3QC_ZHuqkdruiSxxaYrWRxESa32s3UXUtsPQQ82JFgMoZJfZ99zb6BKNlHuXd5Ojtqpnftllyw2TS9CIbwEIkGVxTHrS4pdGDc]
	(9) Dekoratif kamera belakang
	1
	PCS

	
	
	
	(10) Baterai cover
	1
	PCS

	
	
	
	Lensa kamera belakang (utama)
	2
	PCS

	
	
	
	Lensa kamera belakang (Sekunder)
	1
	PCS

	3
	Lensa Kamera Belakang
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/wwsc0sZS8w8pFmFUBTk0ANzPYfyC0TIjzSftuKLTncAs-OXtZhaYK4ON2Nm5ZS5qqZsPHfvESpFpoRJFgJoZbhk32KcLJv539PeiRsDIgcUGL8ffYsI7Tvkc6pWcIG0j03p8BTE]
	(9) Dekoratif kamera belakang
	1
	PCS

	
	
	
	Lensa kamera belakang(utama)
	2
	PCS

	
	
	
	Lensa kamera belakang (Sekunder)
	1
	PCS

	4
	
Braket Motherboard
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/5K_0dpPHs7P1tMmV2K4l5FWsuHxRNmhEwuUh_VUJXdi2bvwawL3o9H6p6Qj3xhzuUDDhWi_Kj1OFA--JnGdCcj2eMkG7xk65lGtWnIW7sD1NhaIw7e7wH4J6reefQYw1fvD8Gjc]
	(7) Braket Motherboard
	1
	PCS

	
	
	
	Flash FPC
	1
	PCS

	5
	
Speaker
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/dLwHrhm0eVpa64s8r8nTyHDVMR2JmdH6qA2mIAwod1RNyLPREv0U4NbYp0xxViT5fY26ISBc1my0YWV6nSpfOYdsLCcwg0eKP6xKEZ-TNkJWKBuDmaLlomWUFYNvcCCXF7HMIVM]
	(14) Speaker-BOX
	1
	PCS

	
	
	
	Lembaran grafit
	1
	PCS

	6
	
Kamera Belakang Utama
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/Yx6Koj07t7KvQbRqfjfm0IjMp0G_IMjgE-A-DMBBJc8QpUJBLVsomAsdp7Cq0FWmiaDfmMayns_Vbnx2U8avPO_9QD4kRpaGiSGPabGphYyrZUaHOFcolD17goN9b2ou45yyUPM][image: https://lh3.googleusercontent.com/P3frT3i3GjkCMsgrEazUMyD0sLDuBdO77eelNb4_HUH7NOpLrIzZY4kxNAsYDK5Rz3mYzNyeW7wLw6pafGScuvAOKe7o7YQHQEsxaav2ZuYQeZxONmALobgu8FD0oCd31v6fCoE]
	(6) Kamera belakang utama
	1
	PCS

	
	
	
	Kain konduktif kamera belakang
	1
	PCS

	7
	Kamera Wide- Angle Belakang
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/D_o_p0F21AEw1BnY6-_olUY0FnhFy0X8TKOIhFM1CGtgwHedWHzkhqD8jlf-2jlLsUgW0i0H2go-p3WVMycJzTaAvWNvGQuumUrIdX6H_1vCaRRZx9TJsdgmeJ698ldVdAhZ8Kw]
	(6) Kamera wide-angle belakang
	1
	PCS

	8
	
Kamera Depan Utama
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/G1XUrwPpKtT-LKbDJb2hV9_9F74GT8lAXP_tfd18FIeUJ0vnd0p0wlxHuO151eKdcs6RMOhEPY-p-8bJ7zYw_hKPBG4cF18dDuCgXCXHbToOccYNxWkMh4b1pb1XGsvjERMzQIc]
	(3) Kamera depan utama
	1
	PCS

	9
	
Komponen modul potret kamera depan
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/OKOz0v7ho-CKZf0JTmg-HfF6W6oVTfqNzB8Q4JaA40mV7bwemTr7VeH96b4t6DdZTAwNiVP2eM6qJdCGzmGN-6iXzwJaNnIcmB5RM_iuQhn_Lld5kOT0XlH4u0WAMeTxmkLCTmA]
	
(3) Kamera Potret Depan
	1
	PCS

	10
	Komponen PCB Bawah
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/gIDRJV3u_0AJSep5AidqytqT1j3P9-Iy3iHy9Ta3cAXEOPfeEuyGAYWlNyJV8yKlR98Z1IKxF1QCAD2XEHN_O0MUTFgDQG_T3Yq9DILD4a0ih9pb87_Kvmuz817GSqha-UVVCbA]
	(13) PCB bawah
	21
	PCS

	11
	
Baterai
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/cuGoYr5_rIziIWhK_mBKQ5mP7D4IJ0OxE0WwJ9RHXe4rHS9WAkSWVj56Gc1ihqYeLwF7R4tCWCLQ_sLKDq8Kme1jDkNJkvLW2mNfUSMm-9n9_oGDw8vTPWbcVY7yvAXaDOtwR1w]
	
(4) Baterai
	1
	PCS

	12
	
Motherboard
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/a218DIXgCZVczt3JJXsPDsikCEPhDoAam45xkB-HLVSiZTYDtWPR8V5wmBnS4ejr-Pv84Dmybf3lKX1kaLWMVVglt0z7W9GbjDcEcp-wpZ0Zs5uPNRv8kCdjqy62vM8o5R_LISg]
	(5) Motherboard
	1
	PCS

	
	
	
	Waterproof sticker
	1
	PCS

	13
	FPC Tombol Daya
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/9SNu2g9ubVS9YJ8mmMBt18IKvbMBv8SkaIuXCrMCsKZ4O4OJcFESIEhQo60s85uYa9sk8cqVGDUwtMb513p66amLU3LECRvloHCP82OhsOpJV2creiu4eYLfkk2zrSn912lVKzs]
	PBD318-0 19015
	1
	PCS

	14
	FPC Tombol Volume
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/hGj95Gb9zMWj3Zd1x7fQX3y4V1TvijtN638vi94XM6WCwa1MI4vqNtlQiiLVQkNjMzWD40RJ3DPx5zYk-uagWc4laQ_OO9QhcU-u_Q4G_ngWftOT9jpbKCVDaiy1pKVhPXNCGDo]
	VBD318-0 19015
	1
	PCS

	15
	
Sensor Sidik Jari
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/d6DTjoAe4R07oFNUDtT1DGUI2CaLEAUE9F8xMBcwrHTCyOjgfPtvDGxSCZkxlbb1hNxTKDrM_cKEKXZ6ZxfDmRMvqqmDaUx7oCoY-DYInRNuNqOSWwN4BsoGE7kJA4_ywEEQVuA]
	
(17) Modul sensor sidik jari
	1
	PCS

	16
	Tombol Daya
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/4VMOusHkXnfqAPOrEq14bBBTM0Tc2P_ng9GjFHMwtkRTfqKAc6vFSRvpqBKqTtcFkA22fqzYgJFWM65j16JShO9XxCXDfxmqi3czUnOrRWkVgWVYu1iNdzCweuIBnUGM1imlOkU]
	Tombol Daya
	1
	PCS

	17
	
Unit Lampu Kilat
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/N6uXiq1rEmutftJ4D76P9Svf-ctYumQG8PZwHqkl4W4zYqdrKTgUW94RRfQG1qc9EsxQQsO8QbHEDSBVXxe17MYAoOcYrMxtHewBbrk-wIRO1Ob7jVPfKME6WFHW3BSom3Gb34M]
	
F FPC Semi-Finished
	1
	PCS

	18
	L Smallboard
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/RqV_uFzKF6UbFZfN7IBtJYE2LVQEAbDXwKBNO-5H0GMUHjogDccmQ1ZyjZAZd5TV0fKtQ3SxUKAizdnELUSCaBgFgBqLktT9O9Eyso1DPTKa9-A5sQrABqUPiiktkbn10618raY]
	(12) Connection FPC Semi-Finished
	1
	PCS

	19
	U Smallboard
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/bsAk55RgJQgc8ZFXvT4pNNcoL10KTZu9ZWQ-WO5oJBr1m4BM5hZs83LL0dPvJHxo-xYLIZX4oeYWO67lYgHJYVuB3uwXhN0Do_wnoDDams2fesPhY-AE-k86w4We1LmepVIyOPA]
	(11) FPC USB
	1
	PCS

	20
	Kamera B&W Belakang
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/Wp_LqZauxS0zFwuCansco2exARzRo0TG0aXyLQwZuJo6OSCIHziTkcAwE_4U-9dP405QxowHpzMTCBbrevL7CNRAUZ1zT5-TWr0PCQUgcWB0xsErm49xEc2HtNhakW38BVqQQIc]
	(6) Kamera B&W belakang （yang paling bawah）
	1
	

	21
	
Slot Kartu SIM
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/33f1Wpwi2mGLfm6InWhF3rv9DpnZkqjifQ4zwduAVQP0B33fB5TZv4JzlfNrx8f0YkD2Nj83vFu1o3Lg2KdWG412Jyt_7wHnVCr5GI2dA3bi4H3pePZnj_2Bvi19sHoLdAc1iRg]
	
(15) Slot Kartu SIM
	1
	PCS

	22
	
Tombol Volume
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/uhaS7k-Jv45_AsuTg1iTpSM-VuX6lkabDzNR9YiS1bjUbID0clLywX_OXDo0u0qPFPagZ9vQ705WPi-f3Hek5iF3plSJmmRDZmq63fGs_TyVcquiDJtR1ILp6XS_NwOEG4xqtsQ]
	
Tombol Volume
	1
	PCS

	23
	Vibrator
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/zusRqKUWdURMVo6FO6lLA__depxwSj8ScPgjc3a470NWnKcEVqhrJ75Bgy5tYWfLvQNrJh440M6FpZ_en5r-nELnR16psOcH9aJNicdWVZ9kiwPmdQoydnD3jXPE1Aejq_yH06Q]
	(18) Vibrator
	1
	PCS

	24
	
Receiver
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/O4PjzjP9J3OX34biIcLsQZArUrOmhPsdKCOUz4sVbk7xpjsXAIMxGXZUFN62QDvOSwjmMUCeoCfJW-Tx0A-sHxXYfnQkhx85rl0Gd5MZKHWMaRwevIw1HkehER1z4QHnemKTpeU]
	
Receiver
	1
	PCS

	25
	Light-sensitive J board
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/exjHfXYXn9niZ47Uf_qarPeatIRj1Kv7xA0p9Sl9GGOVRWiyhWcAwNcfpnBmzF7LZQ5M60JLZi7cYOaRjO-xO5oMz1ofClOiLBREchc8kpG_2nJ7u9rZT2yc4qUjOEgnHLwANj0]
	(16) Pelat J
	1
	PCS

	26
	Kabel RF#1
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/EEaHFh5WR_HzEo3Cwwf8dcCtdrSabArNKzyMVVXQOtjIGy694It9tEQuuMryPMIg1kQEGH-IfXIojBqhyGa2sMUM4AaEAO3cIE68vb8EUyrUChyQLiLrlRcedeki9DEwpvpvWNs]
	(16) Kabel RF
	1
	PCS

	27
	Kabel RF#2
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/dZK1kM8HUgR28ZVflcpPDUUtZ2qkkPUTF5YhTHU2rAXW-DSoPZiFLagBaHVAdn6eCnIEkL00DlJx6lQdBmQ2eOhF0mVAElo3k_xKzCBlTHXX-qxG5xanZ5ECLyeIvPDVKnDyAr0]
	(8) Kabel RF
	1
	PCS

	28
	Sekrup
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/gBc7ScoBFlcEZUvqfStwpe2XiNH6b-RRLbq1yQThyv2d_O4JNSnFej1xoMa3RbXz8jlicV1zgWlSAb7BPs3CEgwssVEvan2GoIyp51AaK_StUuKUKaz-1tDX0WivVf0cefluwy8]
	Sekrup
	1
	PCS

	29
	Waterproof Double-Sided pada MTC
	
	 
	1
	PCS

	30
	Double-Sided Braket Motherboard
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/7JvL6-TPtuL8M6gFPPKxWT_3KXeVthR8hwO2ZUaQRGFAGxp84uu1Mb4q_VHGPsRcI-m_VqS4vysLQNxpIK8CokXV6KvTzQD-DRhiI7kwAnz28b6oDI9iZJAXt4-Crt07LijfPHI]
	 
	1
	PCS



Catatan: Tabel ini hanya merupakan nama material untuk bagian-bagian ponsel, tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk penyedian sparepart, silakan merujuk kepada “Tabel Price List Sparepart OPPO” untuk melakukan pengajuan sparepart.






















4. Langkah Pembongkaran

4.1 Peralatan yang Diperlukan

[image: https://lh5.googleusercontent.com/kUTztnKlbiZ8bohGA6-GIlE2omOmvI5s6mAqYTiW4-VwAhQ9kboeQQuUw0mWpJJsRSwPvZ4SxwOcDHYG6TksydL3_0fHtqEGQAeaoddPHTEBJd6PBQPnkSOWjLwqTg]












4.2 Persiapan
Ponsel perlu dimatikan terlebih dahulu sebelum memulai pembongkaran, shutdown sistem bisa dilakukan dengan menekan tombol daya lalu geser ke bawah pada ponsel. (hard reset dengan cara menekan tombol daya dan tombol volume atas selama 8 detik sampai layar mati).


4.3 Langkah Pembongkaran

	No
	Konten
	Gambar
	Tindakan Pencegahan

	1
	Lepaskan Slot Kartu SIM
	 [image: https://lh5.googleusercontent.com/H-uwLC_OcRky9ufj5SUzjvxOLS5DM9r1XfBEal1xR8wNxYjWi16mzwECmEeHneH1Ohjr7JRr0VNs1by570Gn0bvIPVg5G-MoKrZv60BGj5bagFX8Ed2AsMe1KRzOjifHFrSCTuo] [image: https://lh4.googleusercontent.com/tvHgl72OiLV8FC5XCanfQUDhurH3DzJHKsaiz_5gKH-_M4FT02EQhZhqQknroXix8wL6MadOWbMKFkupjM97XeIdUcMbbNsUAH2Dt15D2UAaZOtoSXkqD5z4-sariswop86WYDs]
	1. Hati-hati untuk tidak menggores tampilan ponsel;

2. Lubang slot kartu SIM ada di dekat slot kartu SIM.

	2
	Lepaskan Baterai Cover, Lensa Kamera
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/rGYZ11jDyv2f-mVm3BMVlU0fe8dqm4QBt8AHuOQnSaCz5qsxBP73JgUhKuK7u4JfE-ygq2BzOQFfaeKoKUXTlRqjgu4Y6Z5LpvDc_fM1AvnCBnS72G-dxicw9eSotfq-MHMPIyU][image: https://lh3.googleusercontent.com/VMncPzRGikCS626Ia53f1nLGdK8DsbylNDsW9RqYLW738aULDQfX1TonXDuaDdrGWq-EV0lpF5ZkkeVay96n7phJASojBwlH3yuv-OvgGoetD1foI16rGq99ENJjzishsUDlm4o] [image: https://lh5.googleusercontent.com/0y1UtQdVBTvNObZOW-RI0yPRZiHufjLhANnBnW5zqq4hK-y_fKO_xFmxa97gf_zGXca1wL7NTYiiFD34S45huAsr1BeHNuJXAEZUS3dalpPpx_DBzqWwbtU2luQELNbeW9EZP6A] 
[image: https://lh5.googleusercontent.com/eDt1a1dnQbrzDnnaIrsUXUKxi7laQV-04vOUddKfTYEHG0jcg8ycEAg0Wkwenu7PG6uJk0yPHcJdAB4L5XXk8ASRcRpY4QA0v0MiSP0d2OmCJj04jbNEZcZRZsntAW2-KxXEHFs] [image: https://lh3.googleusercontent.com/dVznMbNj5yMye6Tg_pD0S-YOWM0humqWI9UooYw2nomboB3qItlZzFOIAu1TTjn7NfxHrNpVac5-Jj-Wj02zCXAnRncONt9E2Ureo5asg6c4NtlxkMaKW8cDm9BdLrK142y0fYk]
	1. Jangan gunakan pembuka baterai cover atau benda keras lainnya untuk membuka agar baterai cover tidak tergores atau terkelupas catnya;
2. Saat membersihkan sisa double-sided baterai cover, jika sulit dibersihkan, harap panaskan kembali.

	3
	Lepaskan Sekrup, Braket Motherboard, F-Board
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/l5m1vab4hNKJ9LkOYnTjVc_26EVkLUruzHhz_qLw6lRsj-NDBZSUMxA9NaHuf8VxaSvwtPPsjt9AJGZx80bZhOAybOBgzj5bvoo1N4Y8bDN3K0UqoL2PH4Mdb4Y52myssn8NErQ] [image: https://lh3.googleusercontent.com/tqyCBEudJrqwmQ8av6R1MQXOKCOqP8_1R209RXmZqy1435LEtCKMJVIldygMYDhueiGBgPJP3t2Mq9YW0Zp36AlRQDe814iGAD6eOHNggPsVqrPDub3O8cP2NhRE4z5fDqmUEpo] [image: https://lh3.googleusercontent.com/0G0nU0V6AkhNiibFVFWk_SX6k5V3akQd3lLu-Fz1Bc91VgDcTD-Q-ZYgiMkIbSYMWH3dsFET-gH7Ru7DHCezughh3aJ3_vsP4h6AeP1F0k61g4eqA0hQIqJIR2L9SzI-2MbF_og] [image: https://lh6.googleusercontent.com/xHNBf8yHH8EdrQvQw-bKRdRYoAN2ZiNk7h6TK2P-kMJLTQ3SF_-JTD_lt2Jmgt68ciQtLajjYmYptq-OP0fp3lJpp4VLchEYZoZwWz6dn8zhYZBjhDINjT_j3Fe0Om-Tx8QKHN8] 
	1. Braket Motherboard memiliki sekrup yang sama;
2. Saat melepaskan braket motherboard, perhatikan agar tidak membuat tampilan bengkok, dapat menggunakan pembuka baterai cover untuk mencungkil dan melepaskannya；ingat untuk membersihkan sisa lem yang ada pada braket motherboard dan MTC.

	4
	Lepaskan Sekrup USB dan Motherboard, serta USB dan L FPC
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/IHE1ovtvrKDEB2K5UjOR-N7UIh87bh6_UIcQSBBGZxwjUaC6Z86lmCah0GwZQDqbYLVfJV6yEtAbcNGCap4WA2bl-uTca7CNTfYQ4HMxK3WINq4yJ97PROXUvczSviMwAwMmjSA] [image: https://lh5.googleusercontent.com/q0P8rsFG94jlqc5bjt4ZT8peNSoTwbJI9-apbzUIvPCmbhCsmEjU1ED0hSuiH5AEjGXYJfkHHMAmUnTymRzThODYi_2zmX4kXf3jLATPuOc48CBdoE2HgEneN7SkZIc7xYIEh1Q]
[image: https://lh4.googleusercontent.com/gS69D_HTDV6kT-72AS0RxMS9pAED5PtFm-RJcWso4v4SLpDWLB8aMaxTAewjvozluXAVebI-DAIoM6fyLWg5MousLiABuN6xQRGcGPzot7mSNHQx3yGokJLKZnUpo0yrXvbnYuE]
	1. Perhatikan untuk tidak merobek FPC

	5
	Lepaskan Baterai
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/Qpyx2tkeiCAD6_x9IIJpk6sLFGjDP2LL-P1kXez7cebvk9CxIkm0zkBbinbVs-97vi5JkoeCNCHpf7O5izT-Dq6Uhr63TaPTDwk8jUKfpgjKeRSR-wuFcJWIh6NGmqO3NGY-2yc] [image: https://lh6.googleusercontent.com/URrs1V-CEWbTqe-mq9v1EF6G0J3c7GAscq2lA07egbXnGLA6hKavyIZK0dgN9zzwQKHZzhF42CnklZe_FjDp6RVFTbCbD2nSWWMb2WTW5XTstQ3ZQuXwsBkjKC3MIR6cu151PG4][image: https://lh3.googleusercontent.com/tcXVZV3jlr9sUXhGbx_y1pmHOIKgx_lt_vXkh8YtWcAgm7EA7y-gija6RIMKc4qbt4MtFMEbX18WQmrQnEx-4PV_EpKt6s8_0tGjyzhLXhQwmpEuvdSmUkOYosiEsO-xRaj-8VU] [image: https://lh4.googleusercontent.com/ufZJPhCp3mxS6dvTeMaagmVnlwdxofSSmAmMV5epTrorst21JAfBCJcLH_1mcMkYql_PVi7s3uGYp1LfuVN-OH64n9zUXi-6Z_nxl2keznJIwBoednR1jSUL2KcaPXhorgV0NFs][image: https://lh5.googleusercontent.com/OVFha6dOs6wTaTNnmJxMF4V5M8ZIiIZvreS8A0Eor159oh35iVs68tOKGOWdKk617Ex2eZJYWomC0P-LEZCTWx3hcn6CAK5RsrfJ_Yn8nD3X6W0chAsENLXvRdz6pMzh0z1ULPo]  [image: https://lh4.googleusercontent.com/CrNMAlF3k-xobE7bBfh5Jp3_XZJGsJFX0dAmDGXazQ6wkD-MGpmCHe3iYPbspLYum-wFNrNwP0r4_kam06q-2p00XOk11Oit6UlH9MfNzJw2eBJ3JHhL3zgjbkpfSmrwZKEh9zI][image: https://lh6.googleusercontent.com/m0fjISMP3QUTVMyWwW8ykf665TKtPSHXZ-c0SqzEkNAgEsS5lrea0ujen-mUaNYVCeSpyJWnxTTIzWpdVgBA3LCFUYnu9U0gAd6HWMQjuF2ShQN7HfB6F54OeT6K6RG1kv6vDTs] [image: https://lh3.googleusercontent.com/JL7KpcYZKxz3LooaOosLPeyxVD1C1QDSeOHcFbqh1XjR_zXKpy7eNZ_8A_zkqcreb5bfny6QBrtBGNr_gDf-GuSw4-0Mh3hkCmLKc6BeNxYonWip_fTlDBbVEudZOQl5hK-F2QE]
	1. Lepaskan kaitan BTS sebelum melepaskan baterai;
2. Jangan meneteskan terlalu banyak etanol dan posisi tarik jangan terkena alkohol;
3. Miringkan ponsel selama 10-15 detik setelah etanol diteteskan, agar etanol meresap sempurna pada easy-tear;
4. Tarik ke samping atas dan jangan menarik lurus ke atas agar baterai tidak bengkok, mengalami kebocoran cairan dan kerusakan lainnya;
5. Setelah baterai dilepaskan, periksa apakah ada bekas tusukan, tertindih, kebocoran cairan dan kerusakan lainnya.

	5
	Lepaskan Kamera Belakang dan Kamera Depan 
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/HasZUjkbUNkeVqNQVv23uX96HZxPtJWIt04-eAFMc0WhjjMVilialW1_SAKTQT2FsSARIpbxuSKoC879C2B_U70XF35KOPJuTQqgLAKj29-fC-TvoM_ryjkERaRKtV5Lnxe0KxI] [image: https://lh4.googleusercontent.com/FY3XWqiOZvPYhf8ZgnDN5-G6_hPY-pQyckN7La3hl4wGyKF4bydK-dQNqP9bt1Vo8xq31iNsfyJ8SMa50FbFBDCThBTqtNuYET2Zexlft_3LC6kWsz3sNKvUUEdSxzazLYXEu_U][image: https://lh4.googleusercontent.com/vsS-z0EwwZZqp0azhsqwxDgXj0Dwwn8sJduUcx8z9MjkS7SislTN8h_75jM0OcogOxyLLu8Uwiq5eCqyhwq-pGhdVcWJ1H38ygOhll3C0hHetyRNDxTGADntnnw6dBE7Nhe6-HY] [image: https://lh4.googleusercontent.com/EvQGT4cQugPNQFHFVug0TYHN73kvkQk5iaAMwk-04QCTGbkTv3rPGMGEqHgxgH2FUq4JD6bFieWNRd-ZUpVpRUkvqEPLnzBuTcbUpXHJ-A2x9KA4Xw2LqpoH_5yYG4dLxpT1PZ0]
	1. Foil tembaga kamera depan harus diganti setelah dilepaskan

	6
	Lepaskan Bantalan Kabel RF, Kabel RF dan Motherboard
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/y5IGHwcETZK2IjzhjdBG_VGYCf2egV8CGLwj9EDbRu3NUPVENoakXvvmivrlNrqL6O6uSL6VSzq_ll3UnQEX6HVpBhV2t0L1KErRMeCvFXcSVolMLK_NeK3yh9DHMTIWmdzF_C0] [image: https://lh3.googleusercontent.com/Po8yCzaS7BTM-cqsl_tG28ousbJI7AeQzaNAbDMuOoJtLr_K1pMbkKQXvX_8LYOWYn4811mlSe43l_WGyxvqpj4wjQR5497vVczl9Q1KU5RL6NAw9nCeqey2W-NvGjELJjadLeY][image: https://lh6.googleusercontent.com/JorHfbO6N0kEh9ong2h-YhbG0rxlACQefJTohQ4Di6YJ9n4T_5iOoPxkcRaTB63SDYijpZ-A3qufM8IoHtf_GVjOhezmnkov4NW9EWHETPM54GCaD-y5qz9o2kgs3jUrrHEFYdY] [image: https://lh5.googleusercontent.com/IA8FAAJW06S4ljGkBUxRQYlNwJrKqZZCffmHjbBzOXGs8xiWEWKUaZYJ45L8otepUvNO7HhnSn0aIhocnbOHilvv41cUH1TO3AA1P3letDPjsNZTUX72AGxFeNP6eLND1G4KD1I]
	

	7
	Bersihkan Sisa Gel Thermal
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/L1BRd6BmDjmtVm1BBMeNmdXdtbcEcbC5QrBzZZzwGXtgqh8J0eIuETq2K2IX7zjQn-sBtRe57TUtIPvqJ-2CxX8bX9y5s9seRh0QQUeKw6jy-_RAwjo1s5DqIW04p6YDFfNkguk] [image: https://lh4.googleusercontent.com/I_UlM1iiSHUdS1ruNrWkxd_OV17yjjLJ9RA6AV_M8X1EOfhgMamHRKN36-2cdpdHMdyWESrENCtqc2LLkRLctNiC-5xPN9G3NX3x5hZNAlFlWcjFB6nnTBSTrbcbiumctYp7nJ8][image: https://lh5.googleusercontent.com/IIaKRQDpQlBQdvsdlaVpUIoPHdZVwAmimmmCu9B1asfti0OVCD0RM2uJy0UL8awXmTuG_ojdONCLzEfisgz93S07JfSo2pdw3DaNcKQOqc5QTJ4aFS12DDfpqeDwoSRE4igf_Cw]
	1. Perhatikan agar gel thermal tidak menutupi FPC tombol samping.

	8
	Lepaskan Sidik Jari, PCB Bawah, Kabel RF, Receiver, Speaker, Vibrator
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/iSZ2kmw7d_iPSSvaAVHF5Qh-71lzhxRcMLPIafYLHlUZ7JYPkOMBSYb4VOiAiUivv-zkQpUnBG-YTp8l5id44V0yXgWk22h2-1MKR4KLjR2l08m8s1DxvS7rB8oVgQZcS8s4Iv8] [image: https://lh3.googleusercontent.com/Ko7yEByX4U3Kd3dK75IiyaldVYEvnS00XQwa9ai6YEkg3Gzmp0LteI07f_reGq06C39WVnZhTXSH6wrxN7oWSVoxIHrmxneWHxZrx8rCyQRPiwqrz_EtaDLvgYK6G1Fx0pncMpk][image: https://lh3.googleusercontent.com/imk7Gv87wpo9I94jMBt79xrRYXnplQib67oOcGVJaT_CykI3goc77H_CTd9d-e4XPH5nebICb8ERjxGmOeEWkRFq-wBgGAuEBUnSpp66XV3RDODua60o2HRd_1kCPu_U84BHllg] [image: https://lh3.googleusercontent.com/Q5ZrGq045gG5SpJk4woMUY1ovvIm-csfcgUkP_jfjEgME6CYqMOfmMJYhD3JXAGE5gcMcSmsymbPEq-wBHThlAmcEqOlwSDCb9D9WBeMDv-RcUnZBzX1ikaagyLiIldJft9nzOs][image: https://lh5.googleusercontent.com/k_b-3fe1JKiwZo7R1HBgxc04ccHXG0g2jnCqelKZEhLe1R3C_feb3L-FBaZ7zGe9kZpLQumNRiq7BQWnkRlj6MLxR79KOr4UnAKbJKY5QQR1HcAunuUqBsA1mEo0ks8iwwHz8EM] [image: https://lh5.googleusercontent.com/FilMmQvl3iPBRcXME5aWk-8s3RHCyfmabwD4CfE_ZOBSkfuR-vRbav6nnEuaO1LjxqvTrE_-X24C3Suy-1MFvOM8AXWggoc1Na-EcRoa8zj2O1aAM9jmeld6xvvqb2xYVmoDSds]
	1. Saat melepaskan vibrator, etanol jangan sampai mengenai lubang sidik jari

	9
	Lepaskan FPC Tombol Samping
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/wIr9dWMVeOZVsRC-puLbdKj7SYqAsRuqrxn-46wGjOobJKO7mVipc7CAM5gY8AzQLXQiRh-sn2-PkFM60qpjne_JA6WUDvvRsBQkDMIKSEa94p303IJ-u-X5phhYDCE1y05CSqo] [image: https://lh4.googleusercontent.com/eLV331oAayHG1JbVnw3nkOaiBPm7xYPqxN0lHWCV0OdDQs_N5bxCBy1nEu3dMBPXNO2Ht1A0ubP2hqOXp4r8pS2gKCD6AmcqWJMenwi-xDZy6e7UEhMwz1J1RwB5OQkrHDfZU-g][image: https://lh3.googleusercontent.com/BJG1wgSRpjwFO6gQqnAwHn7yvHTiv2dL2QqofVYFKKlMcLrw29gLooJ6SwVl40TT035E4S2NCbEefrVAzXCMXTdWUsFnsZjhrqgKDVbKw4JCjdwAyvi6RCmYB4g-5OMvqvJ1qDk] [image: https://lh5.googleusercontent.com/cTiWYIXQ7mQVReGmgZCyT7D4juox56wMkZ5cTnbh8FRjwufSOU4ifOnzLgs8rnVOUF2GJ0Q8EGkcsbF-jnM80RVayiDjunHRWfBRz3YFjSq6w-fbt06D8f_zwSWdJfE-q84w45U][image: https://lh4.googleusercontent.com/dZ_VGTY9F7E_2VUJIo_JVqPwRYA0TG8E6lXceqkb85ZMDvxG9H-w-OhqWLBKzJBsUmXgXFzwaBB_gQv7SWAPR7hLBhMvIdmKU0bGFJiZbh5e2SYimOFqhSmAuYtbKh6CHAmlxho] [image: https://lh3.googleusercontent.com/cgoa2MwvpEgj9JaSIDte3WXMTB4UjQcRDZ2Otjl4-PL5p-fzUDjkdtYSI4d3HbJ7VBwLIkR2WT8XDjzAid3zUCPISciKpXOpcxlTmWUkT0u1oEN_EToQv7n9KUtt_BuiBnEBWi4]
	1. Perhatikan gerakan harus pelan saat melepaskan FPC agar FPC tidak robek;
2. Lepaskan vibrator, cungkil dari posisi bongkar,  jika sulit dilepaskan, dapat teteskan etanol terlebih dahulu.





5. Langkah Pemasangan

5.1 Material yang Harus Diganti

	No
	Kode
	Nama Material
	Gambar
	Jumlah
	Keterangan

	1
	4876675
	Gel Thermal
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/mBLdcmAaeoXijq1a71QkNms1fZ_oHMTXzPsDFn_PxOf1sWRL2EYqWQ4-xoYewsJ8xaTBP1E-znzYfmR4s_ntmqYyQHaDEwvKZCv8xVQee5geNzNAdq4KiorPEUALGRMNhcV6V6s]
	1
	Harus diganti setelah melepaskan motherboard atau layar

	2
	4881448
	Waterproof Double-Sided MTC
	
	1
	Harus diganti setelah dilepaskan

	3
	4881442
	Double-Sided Baterai Cover
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/BWYv6OSAvDGPPfSBIEEK-HHnfi2lnNMyab7AqVBr0lIbZD2yHxElo1_zm1hUERQrpCJsq3uhSZX5VHqV-_GW_z5QZJoJF9I8lz_0xljAh7TWg-xTJpzOO5ZM3j7-wEXcYmxq4gw]
	1
	Harus digantikan setelah melepaskan baterai cover

	4
	4881085
	Easy-Tear Baterai
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/tmx8QrWMEgb2WOaK9kjZGS4UnMggHUsjwkdq0o43f5aCptuhAstbJ3vCnw0YRHwyXaV7gGi1UrtpTjm-aIFuViEMf2hdj638ecp2s4sOLoTVYZ6xdt51Gav-Mk_6ZvYpkYgXVHw]
	1
	Harus diganti setelah melepaskan baterai

	5
	5181951
	Pull-Tape Baterai
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/kF1JiiNsn9IXslbmSDwwyYMznB3RnX3dnPXOSPMty5s3AfCbA5KN-ge4aOoXsrm5zg4TqL8_HY0Z5_iJ1if003RFe36qMRTIvI2oM801DZR46k0Vpk1QnHCpsxwvZYnAZE-m5Uc]
	1
	Harus diganti setelah melepaskan baterai

	6
	5181952
	Pull-Tape Baterai 
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/Kv7Pqnc_0Mk46ywCPR4RCqMP6VckX7e-_T91X6qSqqwCsZynoXn0x1IKQkulKHSmGPC3CfiA_nE-_dIFVwrbp5U1PFl40YL1guw_-su-Xh_-Pfk7kzQBevpK2xO2zcgmYBi5kuc]
	1
	Harus diganti setelah melepaskan baterai

	7
	4881444
	Double-Sided Braket Motherboard
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/7JvL6-TPtuL8M6gFPPKxWT_3KXeVthR8hwO2ZUaQRGFAGxp84uu1Mb4q_VHGPsRcI-m_VqS4vysLQNxpIK8CokXV6KvTzQD-DRhiI7kwAnz28b6oDI9iZJAXt4-Crt07LijfPHI]
	1
	Harus diganti setelah melepaskan braket motherboard








5.2 Langkah Pemasangan

	No
	Konten
	Gambar
	Tindakan Pencegahan

	1
	Pasang FPC Tombol Samping
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/BJG1wgSRpjwFO6gQqnAwHn7yvHTiv2dL2QqofVYFKKlMcLrw29gLooJ6SwVl40TT035E4S2NCbEefrVAzXCMXTdWUsFnsZjhrqgKDVbKw4JCjdwAyvi6RCmYB4g-5OMvqvJ1qDk] [image: https://lh4.googleusercontent.com/eLV331oAayHG1JbVnw3nkOaiBPm7xYPqxN0lHWCV0OdDQs_N5bxCBy1nEu3dMBPXNO2Ht1A0ubP2hqOXp4r8pS2gKCD6AmcqWJMenwi-xDZy6e7UEhMwz1J1RwB5OQkrHDfZU-g][image: https://lh5.googleusercontent.com/wIr9dWMVeOZVsRC-puLbdKj7SYqAsRuqrxn-46wGjOobJKO7mVipc7CAM5gY8AzQLXQiRh-sn2-PkFM60qpjne_JA6WUDvvRsBQkDMIKSEa94p303IJ-u-X5phhYDCE1y05CSqo] [image: https://lh3.googleusercontent.com/cgoa2MwvpEgj9JaSIDte3WXMTB4UjQcRDZ2Otjl4-PL5p-fzUDjkdtYSI4d3HbJ7VBwLIkR2WT8XDjzAid3zUCPISciKpXOpcxlTmWUkT0u1oEN_EToQv7n9KUtt_BuiBnEBWi4][image: https://lh4.googleusercontent.com/dZ_VGTY9F7E_2VUJIo_JVqPwRYA0TG8E6lXceqkb85ZMDvxG9H-w-OhqWLBKzJBsUmXgXFzwaBB_gQv7SWAPR7hLBhMvIdmKU0bGFJiZbh5e2SYimOFqhSmAuYtbKh6CHAmlxho] [image: https://lh5.googleusercontent.com/cTiWYIXQ7mQVReGmgZCyT7D4juox56wMkZ5cTnbh8FRjwufSOU4ifOnzLgs8rnVOUF2GJ0Q8EGkcsbF-jnM80RVayiDjunHRWfBRz3YFjSq6w-fbt06D8f_zwSWdJfE-q84w45U]
	1. Perhatikan posisi FPC saat dipasang, jangan miring

	2
	Pasang Receiver, Motor, Gel Thermal, Motherboard
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/w9W3Keb4IJSVXjG3bcr6_XYS1rG6uCQt8-cOzWvAix-9WsMEGZXgjHK4SgY-4sItybdojCtcLg2LUDInGsb2vaVPLWeIsz4EuHYs9nEPlhbVS0VD-twEv5vf8ZPe9LaPgurfiGc] [image: https://lh4.googleusercontent.com/80Y6LhEZxu6vrsyctG6sCu8zoX7rAZx1lPpfwYr9oU4YRE966e7sxjVhmXfcsPXDYihYIB-yy7lGl9bZ8HfQfCpQ_8pfJmkLx1KsYP3H491ILaz_97jFCCP-RSK-zU48-5MH0ic][image: https://lh3.googleusercontent.com/00DuVOMW4uzQuVgoqYIxL5lI9nN3SYGYwnPw33yTW4r1-Wjca1wp9prApwK1q0HZGFSDjGElVYklyhC1Kr8TzAEEfibJJ1Uuc_lDXYPu9p2dkdVyAMCDnhzurhquhY0rF-76lFk] [image: https://lh5.googleusercontent.com/dPzqIltg0FLoBtjjtrtpJG0gPbzfFiAoZwt-JGu3cGk_NRL289FpDCx2fGUVRkm7utbWvF_3TKWJpX9EBUUWuBm2XwyWJkVskdUGjsrYx18_rvS2ZQE2IvYpF984suW8NbPSrbI]
[image: https://lh4.googleusercontent.com/r2mruVMUrJuV3f0bA_DMmhZvfRwcwswnWihm7QNz25wNi2u0zDo1XfTsxc8R1TLxMHPPQDMR1jMTeMNXgG8sxRkalGfllsWnm1IXt5RFymfrIlDnNQcuZp01ei29DXQ3krzztvE]
	1. Berikan gel thermal dan perhatikan jangan terlalu banyak serta mengenai FPC tombol volume

	3
	Pasang Kamera Depan, Foil Tembaga, dan Kamera Belakang
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/_KRdoYNv2V7ZyO6txueQSLcl45qv6h3LdwNUeF_Q__fVhBQ54LR4QBRE2dkgenAx-A2SEtSPjo9Rs1YXkZI3r8MoHcSPq4syo08jm7uu2y8dWq_bJXH1yujjYXAcQikHRq71pSg] [image: https://lh4.googleusercontent.com/Rf-QP1Nd3loB5w6Z2PKFqPqLF-ZnPnj7ePK4ImveVlGOhwhFHVjN8M1wREOC7eoiRMM7NuyNR7QnTfSJGZIAS7v_SXQdo6wEVg5AFakyLBN5g35RLw8H8oBNk2-2i4hfVLBBkG4][image: https://lh5.googleusercontent.com/1oHet92o36YGdflro7X1jhe4Mtf4j5sha174VnKs-QMvWi-YMMsi8bQLd8OjniMC2gdTsei3lw4Rkp2czKITpPkcRBnCDBwkNH9-vokk7i7JTdKRF4dKcvrQPSvAHAkYcdsHD34]
	1. Perhatikan untuk memasang kamera depan terlebih dahulu sebelum mengaitkan kaitan BTB;
2. Pastikan foil tembaga kamera depan terpasang dengan rapi.

	4
	Pasang Speaker, Kabel RF dari PCB Bawah, PCB Bawah, Sidik Jari
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/HulAwBA9xOAOEPrrzEXw0EpFg_LZYP0huILKlGEKMOrqQIYGhRu3xhVzLQwibCE64RBC4LDfyTJijcrXD3Agw7RRwHAmgowPgN-lYujwoaJBAoWtfHbwJmjsfpg7UEgDcN5eKTI] [image: https://lh3.googleusercontent.com/x9582gjc6FSExmy6znk4rRzyn3_j0RYc1bUoLSkSnIvyKB3ZPNR8m-fhCLQPdAQWKqbP6zzEQBfpOmczXRwyDAtjEfWMc1DfdlszfKbH_gL1wjxnAMBCYfa8lePjvtR38LBf4ig][image: https://lh5.googleusercontent.com/ShABBl7eUeTRuyEvQtBm-2GU8SzM3EOdpK3o9uu-uguqagXBIRL9lMu3RxL1PfgXCGQ7Gc_q9SzZXLKgq5kjFo7qT2sAHZu3yPokxav0lTi8wE4DukjBxEAo_-ZOzRNcAlsWe34] [image: https://lh3.googleusercontent.com/TmaKjT3vmGH8oSq7tRv0A5jRElZeI0js59_Dcfe--rEkaHrMDSo1I9coSzXZRs3lDfxWhusM_JFBlGKARM6CKdpJfVqA1GBgT59ETRW2ESiN0m4dU3cT6XJqGI_6omKXEg07d-g]
	1. Pasangkan kabel RF pada slot kabel, perhatikan kaitan RF jangan longgar


	5
	Pasang Kabel RF
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/aeY5TqP92cQy8gKEd7rgN49rNxSjp2PgfKP9ZPYf0oQ6DNZQ9i-EaKjNQTgDP0A-GyxNa97JA-RwpGxRXg0S35AjVqFpAUzmE4fk50QBjfBPawtKhUaBUaSOTPM5P2MGIyTMdJs] [image: https://lh4.googleusercontent.com/bTVQTrP7G6gn1KkejczcZK-6l3e7nA3TvuSOz80nFYxKOuz5CO32D5-suH9uQEQjqL-u_q23ybN7C9PyCNpTIr9ibyt7igM6mAESbeZ_NT1qcqo6l0VonNu52VolMiicfdAMAKc] [image: https://lh4.googleusercontent.com/WK5LzDzTeFqrOFIFcaadPHoi2i-r1zufrQ3O5rbI0xj8W1Efg7NzSkJJhwKMCChvezMeAW18eY3p3aLHb2iNvG4r6azfjXr-IQqkfcmYqwMp25wCulI-OYuX8oFWyIjNRPbAXBA] [image: https://lh3.googleusercontent.com/AdlcQjXMEEdG8I2O56WEFAbpoIjnZXLhBu3SIImZWFosqkTnGZQue118TARt82aFEtb6WwsUjyjMQAaEQ8eCA-IDl5uGTkdzg_jJqUrDJXU-6gWLstnZjbvSdIjvI26OMIPTYV8]
	1. Perhatikan posisi pasang kedua ujung kabel RF;
2.  Perhatikan pada saat memasangkan kabel RF pada slot kabel.

	6
	Pasang Bantalan Kompartemen Baterai, Easy-Tear Baterai, Baterai
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/rP2YMWvAatUYW_5_0yOgv-jzNevxttf2HFmXytz_1GGqlyycLosCYm_AV9RwWqAGmj1_5_dRfM6eG2EVa84VHvc9csJZNvIn9OI4OyOr4DBp0ye5y5_G4JLwDAP2jaPESHEvXx8] [image: https://lh4.googleusercontent.com/Oqfl_MvSnHqeKAAxmkR__mTluNk5zpbO-OqS5T0CCmraRDPz02b5l_j4C8p2XiSsFztEqzc_8C3QTq0AoTTfxQLMdvSOaTC4qjF4DpM11eqU7wSPw-jecvdxbIJFoSwwVT3YsW0][image: https://lh6.googleusercontent.com/jOP_maRNlsqdX8Io7s-8qEufxQzCNH2yBNemd-_yWbczc5Z8-Ui0Npki-KHRx2d1T5JEtqQgrdkg7Xb1nUwoIspJUwBJnLaUY09zkV8J7a0cliUiPwv7M-27TnxvOMST6X7sNZg]
	1. Easy-tear baterai harus diganti setelah dibongkar, perhatikan jangan sampai bergelombang / kusut

	7
	Pasang FPC USB, FPC Adaptor
	[image: https://lh4.googleusercontent.com/zCfg2GOLvgm8gojFQupRWmgbs4cPOsWGC5r-1RjXNGVlbNftb7viBlNGy98jT1cvBmtI9elDIuoLSOUizRC2zjiZ0nrGGhMKhrnH48ps8nYCEhFUr6tN3uOoCprs0MR9StaUpsg] [image: https://lh3.googleusercontent.com/CRv6QWqw6E1TC3v9oiI6DOSmAcq8ncjW8YGlk2uc0qP6e_bkavV1dJkS2dUSpyg1_kP297Y3RQHafGsD7_oKUQ7PEQEtEL_9dGmkLMjBPjGWM7ymCIhbDpex4CF8w5TXZ3QOa6g][image: https://lh5.googleusercontent.com/UuuG9bjDGAurlq7H8ZRI5kPIvqzrVUc4crGIyqlrGxyIyyyr4mrctHU4DezmGr3DmZ_S8oIJ4ro4bXHCn842Ad391JrpgGyO5gZ5qS-i4_Cegxc61KAhio1TTjIia4pgnyfRsKo] [image: https://lh6.googleusercontent.com/0dozdevq-Z-MbqedKp95BM0ApOq0l2ZFZWOs_3LAykhT8oKDrb-n1UTI7uqFrkEAF7H5wW2nYOh70GnR9LXKo5llNGfUgC3yxhiSM6t5GSIi_TvObp4GOkGJP_EBBwV6xTqK4cE]
	

	8
	Pasang Double-Sided Braket Motherboard, Braket Motherboard, Sekrup Motherboard,  Double-Sided Baterai Cover, Baterai Cover, Slot Kartu SIM
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/303IhUU1L--iBF0Y1vZRLXAYrDjza0PiUUBmNTEPcprTfhRj52Xx5RQ1Y1A7XaLtH7b9LcXFS4GjX3ALepGUQA2bYzJPKrs9k56rZUhYwDFbjMbamDI6lT_9OtHK267JWhxKQbc] [image: https://lh5.googleusercontent.com/yJbxblI8bOMeD5sizgQt0YK-YmtWe-Fha3dsBnId8VBJBfxqIxsXetWOlyf5ViN1l-pIy838XGz6MxPt2NTmeyGVXdO0rdmj87xGIu1W0O8cADDNXWmex8hOfA3369pOitexgow]
[image: https://lh6.googleusercontent.com/UAu0LDl0Bvnba-e_hw1jUv2QLAJibXhK7zc8CnkDeBI-pxXgZBXSeyPCKh7yqIbsAvG79JTjZTVrqtOoFehXhOvWOvk7undtZ7iZ4v9o3A0rMoKXErrCo5hLouk6rJX5orNlD8U] [image: https://lh4.googleusercontent.com/A-Ch-yoib8YB9CM1gBpJ9qg9ayT_qBH6cyHGg_NHBpRCjsRzTCiuCtLKF7WfHQjiaRQRNnsY9M-h5tWXYtZ-JgIMnAI1Ya3WRqPZz4hzR-lzZ7M6CkjPoMmGdnBFwiPX2eC3wKI]
[image: https://lh3.googleusercontent.com/tRBLZsfhajiyzai-1vZRRkRbta0W6VU-FKChVcE8NepnhLZOFGUqxyE8yjk2Kmwz4t4lqGH5NlEDtOWx7zSipBSEsZmuqzKZI6dey1q5lrEFHkjuedysP6_kXK7ZAcSbw1-B78s] [image: https://lh3.googleusercontent.com/Ja_b-NLqCjjwTSOhToQotsDTc148yFtijWQNYKZeaCklUsXhoRMbDHz0g-yH3fCdFfjrz16BgG_F12CraP9oMdE0XJRbyljZ3nL68_IQNDGzBg-_4S3tpzif3mOnnX3pYzW7ft4]
	1. Perhatikan kaitan lalu tekan erat dan terakhir lepaskan kertas rilis;
2. Perhatikan posisi harus tepat saat memasang braket motherboard, untuk mencegah motherboard terangkat dan bercelah.



6. Kalibrasi Aftersales

Setelah membongkar dan memasang seluruh ponsel, ponsel harus dikalibrasi terlebih dahulu.  (Leak calibration – Finger print optical calibration – Aftersale triple camera calibration – Smart power amplifier calibration). Setelah kalibrasi selesai, ponsel harus dihidupkan ulang (restart) untuk membuat kalibrasi efektif.

	
Masukkan Password: 6776
	
Klik “Leak calibration”
	Ponsel berada dalam lingkungan yang benar-benar gelap dan tidak terhalangi, klik tombol "Leak calibration";
	Setelah kalibrasi selesai, akan otomatis masuk ke “Finger print optical calibration” ketika kalibrasi berhasil , klik “START” untuk memulai kalibrasi

	[image: https://lh4.googleusercontent.com/LD32RjGU9ModYrBfZHkGzpK1SuZAWlmIGP8K_9kkfX3JX9k_PUbly08n6610STxT-jLrkfepHXFmsHRA3_PPlLuP9BMw9K2LGdcIfBSzSg8zfDS03Ny7vUMsha-GtQ]
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/v4jJ_MgNMP-W8jlVbUCNievlF1ifPPAT4STt6nZkt_US8fH50UBSADFI7Los020tv_I9pG-j7e-JjakD_CtXuNgyUQ634a9zJf6coJdvx_VvP0L-OwxhdWx5J9vDvQ]
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\2840b61df323d79f1a436364bb89e13.jpg]
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/P_diUa07gguH9tukOKTQCgi0IzBIHrhNWDtDUZ72a138hiOJi81Owla5lv8T27bhwi0V4l4Nvgcc2jqKShJLLGQZW9N9PN3Zo8zMa9Sm2yfmMv-1_Hk3KyiW0Q30SA]

	 Sesuai dengan prompt "please place the yellow rubber ", letakkan bantalan karet warna kuning di atas area / spot sidik (permukaan menghadap ke bawah), dan klik "NEXT" sampai muncul prompt "please place the black rubber”
 
 
	Sesuai dengan prompt "please place the black rubber head", letakkan bantalan karet warna hitam di atas area / spot sidik jari (permukaan menghadap ke bawah), klik "NEXT" sampai muncul prompt "please place the yellow stripe rubber"
	Sesuai dengan prompt “Posisikan chart dengan baik dan benar”, letakkan bantalan karet strip kuning (menghadap ke bawah) pada area sidik jari, klik “NEXT”

	[image: https://lh3.googleusercontent.com/WIE_9nwjPKK9pgzvyRO9tWvLazkgDy3UEHAO2oa_MG-2GBi9zv7RP4yFtagodTdw9yzWKY_Hk169Oq6V9XQBZ9ZHEwtGmaTaR8K0Mi8fs4QdY7mhi85ZOOjndAQ5QQ]
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/tjNF1lf1oUNNxuqfbEg9k5Xf2JfangOeZ-67GBxQ8undJmeDWFLuPboPjpi3WMlVsqyFTiCL7OqtSDUDoDq6tVIhE0ZH69xEz6CfXU_9EbnUQvPxcqKoPvRbDJky5Q]
	[image: https://lh3.googleusercontent.com/P9ranfwcO6h4uZ0aL_5BB9PG9qsRnXFqQEzWLUSjduf82gpZCIXh_ZFndD-dpEabNyVDAHIL74q7bIGRZfz2mRJq4PMm5ykEj3wpdSED0NUPOjKEooUhqh9XvAX9OA]

	Setelah selesai, secara otomatis akan masuk ke “Aftersale triple camera calibration”
	Setelah kalibrasi selesai, secara otomatis beralih ke “Smart power amplifier calibration”
	

	[image: https://lh3.googleusercontent.com/4lsLXjSZSst_FqsWz095sBG9C3F6wPTkwFxLflOWZuOn0zfXyPjA3ma1EYG73dis0FvX6FlIvShS8K6FSJCJHMYH0dnE3xr_NVrMoUDwq7LmG-uEA1dhMAKAE_8qZg]
	[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2020-01-05-00-58-46-10.jpg]
	[image: https://lh6.googleusercontent.com/V6hz3rSM154QkhU3Dk9Txfjqp6n2wCPv-c3VxLgXRuUI8MScww0Orrhovdm9_2U-RTz93gCUqKkAWHXbfIDyo9lh9vQJRtu3aBX-CiGaHkGv0nrnzEXAjJZiZxoqiA]



Pada titik ini, proses kalibrasi selesai. Setelah proses kalibrasi selesai, ponsel harus direstart untuk membuat kalibrasi berlaku. Setelah restart, masuk ke tes fungsional.




7. Tes Fungsional

7.1 Jalur Tes Fungsional
Masuk ke antarmuka panggilan > *#899# > Tes Otomatis > Masuk Ke Tes Fungsi;
Setelah item tes yang sesuai diuji, kotak dialog “Konfirmasi” akan muncul. Untuk item tes yang tidak secara otomatis muncul dalam waktu yang ditentukan, Anda perlu menekan tombol kembali untuk memunculkan kotak dialog “Konfirmasi” Jika gagal pilih “FAIL” dalam tes yang sesuai, jika tidak ada masalah dalam tes, pilih  “PASS”.


7.2 Persyaratan Tes
	No
	Item Tes
	Persyaratan

	1
	
Tes LCD
	Perhatikan pada tampilan merah, hijau, biru, putih, hitam, abu-abu, grayscale, dan pada interface warna warni dengan teliti; jika tidak ada dot hitam atau terang maupun keanehan lainnya, maka fungsi layar baik.

	2
	 

Tes Getaran
	Vibrator bergetar selama 3 detik:
1. Dekatkan vibrator ke telinga untuk mengecek getaran yang dihasilkan;
2. Jika getaran yang dihasilkan normal (tidak lemah atau berisik), maka fungsi vibrator normal.

	
3
	
Auto Tes Layar Sentuh
	Jika pada layar muncul tulisan “PASS” dan langsung masuk ke tes selanjutnya, maka fungsi layar sentuh normal.

	4
	 

Preview Kamera Depan
	1. Setelah memasuki antarmuka kamera, periksa apakah ada bintik hitam, garis hitam, dan tampilan tidak normal;

2. Untuk antarmuka hitam, periksa apakah ada bintik-bintik cerah, bintik-bintik putih, dan tampilan tidak normal.

Jika fenomena di atas tidak ada, maka fungsi kamera normal.


	
5
	 


Preview Kamera Depan Kedua
	1. Setelah memasuki antarmuka kamera, periksa apakah ada bintik hitam, garis hitam, dan tampilan tidak normal;

2.  Untuk antarmuka hitam, periksa apakah ada bintik-bintik cerah, bintik-bintik putih, dan tampilan tidak normal;

3. Untuk antarmuka karakter/huruf, periksa apakah fokusnya tidak jelas.

Jika fenomena di atas tidak ada, maka fungsi kamera normal.

	6
	 

Preview Kamera Belakang Utama
	1. Setelah memasuki antarmuka kamera, periksa apakah ada bintik hitam, garis hitam, dan tampilan tidak normal;

2. Untuk antarmuka hitam, periksa apakah ada bintik-bintik cerah, bintik-bintik putih, dan tampilan tidak normal;

3. Untuk antarmuka karakter/huruf, periksa apakah fokusnya tidak jelas.

Jika fenomena di atas tidak ada, maka fungsi kamera normal.

	7
	

Preview Kamera Belakang Sekunder
	1. Setelah memasuki antarmuka kamera, periksa apakah ada bintik hitam, garis hitam, dan tampilan tidak normal;

2. Untuk antarmuka hitam, periksa apakah ada bintik-bintik cerah, bintik-bintik putih, dan tampilan tidak normal;

3. Untuk antarmuka karakter/huruf, periksa apakah fokusnya tidak jelas.

Jika fenomena di atas tidak ada, maka fungsi kamera normal.

	8
	

Preview  Kamera Belakang Ketiga
	1. Setelah memasuki antarmuka kamera, periksa apakah ada bintik hitam, garis hitam, dan tampilan tidak normal;

2. Untuk antarmuka hitam, periksa apakah ada bintik-bintik cerah, bintik-bintik putih, dan tampilan tidak normal;

3. Untuk antarmuka karakter/huruf, periksa apakah fokusnya tidak jelas.
Jika fenomena di atas tidak ada, maka fungsi kamera normal.

	9
	 

Tes Gema
	1. Pengecekan MIC utama: Tiupkan angin ke dalam lubang MIC yang ada di sisi bawah ponsel. Jika pada receiver atau earphone terdengar suara, maka fungsi MIC utama normal;

2.   Pengecekan MIC sekunder: Tiupkan angin ke dalam lubang MIC yang ada di sisi bawah ponsel. Jika pada speaker terdengar suara, maka fungsi MIC sekunder normal.

	10
		
	Tes Lampu Flash
	Buka lampu flash. Jika lampu flash dapat terbuka dan tidak ada warna yang abnormal, maka fungsi lampu flash normal. Masuk ke kotak dialog "Konfirmasi" setelah 5 detik.

	11
	
Tes Pengisian Daya Super VOOC
	Gunakan adaptor dan kabel USB original dari OPPO. Jika pada layar muncul tulisan “PASS” dan langsung masuk ke tes selanjutnya, maka fungsi pengisian daya normal.

	12
	
Tes Earphone Plug In-Out
	Pasang dan lepaskan earphone. Jika pada layar muncul tulisan “PASS” dan langsung masuk ke tes selanjutnya, maka fungsi earphone normal.

	
13
	

Tes Sensor dan Kalibrasi
	Ketika ponsel masuk ke antarmuka tes sensor dan kalibrasi otomatis, ponsel harus ditempatkan di atas permukaan yang datar, kemudian klik tes sensor pertama. Jika tes berhasil maka akan langsung masuk ke tes selanjutnya secara otomatis.

	14
	
Tes Giroskop
	Setelah memasuki tes, ambil ponsel untuk menggambar grafik angka "8", layar menunjukkan tulisan “PASS”, maka akan langsung masuk ke tes selanjutnya secara otomatis.

	15
	
Tes M-Sensor
	Goyangkan ponsel dari kiri ke kanan. Jika pada layar muncul tampilan “PASS” dan langsung masuk ke tes selanjutnya, maka fungsi sensor-M normal.

	16
	
Tes Proximity
	Gunakan telapak tangan untuk menutupi lubang sensor cahaya, dan layar akan berubah dari hitam menjadi hijau. Jika antarmuka menunjukkan "PASS" maka akan langsung masuk ke tes selanjutnya secara otomatis.

	17
	
Tes Tombol
	Tekan tombol daya dan tombol volume satu per satu, jika tombol dapat ditekan dengan normal (tidak macet dan terangkat) dan otomatis masuk ke tes berikutnya, maka fungsi tombol normal.

	
18
	
Tes Sidik Jari Otomatis
	Tes otomatis menampilkan “PASS” dan langsung masuk ke tes selanjutnya, maka fungsi sidik jari normal;

	
19
	


Tes Media
	Klik “20-4K (-3dB) signal” untuk melakukan pengecekan fungsi suara media. Putar suara media selama 5 detik, periksa apakah speaker bersuara, suara kecil, suara bising, suara pecah dan lain-lain, Setelah waktu tes habis akan otomatis masuk ke kotak dialog “Konfirmasi”.

	20
	 

Tes Panggilan
	Jika ponsel terpasang kartu SIM, hubungi nomor operator yang tersedia. Jika tidak terpasang kartu SIM, hubungi 112 untuk pengecekan (disarankan tes dengan kartu SIM terpasang). Periksa receiver, jika panggilan normal, tidak ada suara bising, suara kecil atau tidak bersuara, maka fungsi panggilan normal.

	21
	

Tes NFC
	Hubungkan pembaca kartu NFC ke komputer. Setelah ponsel secara otomatis memilih simulasi SIM1, pindahkan area kamera belakang ponsel dekat dengan pembaca kartu NFC. Lampu sinyal pembaca kartu berubah dari merah menjadi hijau dengan suara “bip”, maka fungsi NFC normal.

	22
	Tes Fokus Laser
	Arahkan ponsel ke objek apa pun, gerakkan ponsel, dan persempit jarak antara ponsel dan objek. Setelah ponsel mendeteksi perubahan jarak, tes PASS.



Setelah 22 item tes di atas diuji, maka akan masuk ke antarmuka hasil tes. Pada layar akan muncul hasil dari tes. Jika “PASS” maka akan terlihat tanda “√”, jika“FAIL”, maka akan muncul tanda “×”. Item yang ditampilkan "X" tidak memenuhi syarat dalam pengujian. Silakan periksa dan perbaiki perangkat yang sesuai dari fungsi yang terkait.

[image: https://lh3.googleusercontent.com/_Kl0pPpWVCjEPIQKLB7SA6b1-6nmTXaR7kqXWFHp7irJ5GB39SavVy8fr06POlE2vUy0T0JS5V3RrOOSfR5CTy_gSVBzslP1q8CeiV64PF_2MFv2hUMiNIIgmRA2lw]          [image: https://lh3.googleusercontent.com/Lr-aJKiJ-nVr1XagpZE1UYLomjKKmKykp6BWi5BPUd_zBMz-7FBMdhDMec07ZZki3NvkptbB0b6eGnx52UfUUY9LakzF_9eyauwU19w14XN7Mmf4iAy1CTbyoOBw8Q]
           Gambar 7-1                                  Gambar 7-2



8. Hal-hal yang Harus Diperhatikan

1.  Video Pembongkaran：
Link：https://pan.baidu.com/s/1gmM_2rwXxIgW0K7KVhe9Fg 
Password ：95mz
FTP：Overseas costumer service/OPPO technical service/product material/Reno4 
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